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1. 360û Arretierungs-
schraubverschluss

2. Kleinteile Box
3. Spannbacken
4. Arretierungs-

schraubverschluss
5. Haupteinheit

5a. Montagearm
6. Arretierungs-

schraubverschluss
7. oberes Teleskoprohr
8. Schnellspannhebel
9. Luftablassventil
10.Stativ
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MONTAGE DES STATIVS
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MONTAGE
PrepStand Elite

ANMERKUNG:
Spreizen Sie das Stativ, fŸr festen
Stand, maximal aus.

5mm
Innensechskant

Einstellung der
KlemmstŠrke
(s. Seite 12)
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AUSKLAPPEN DES MONTAGEARMSMONTAGE

ANMERKUNG:
Achten Sie stets darauf, dass der
Arretierungsschraubverschluss
eingerastet ist.

Arretierungs-
schraubverschluss
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ANMERKUNG:
Achten Sie nach der Rotation
stets darauf , dass der Montagearm
sicher eingerastet ist.

EINSTELLUNG DER KLEMMST€RKE AM ROHR UND AN DEN SPANNBACKEN

EINSTELLUNG DES ROTATIONSWINKELS

EINSTELLUNG

EINSTELLUNG

5mm
Innensechs-

kant

Einstellung der KlemmstŠrke
am oberen Teleskoprohr

(s. Seite 12)

ANMERKUNG:
Achten Sie auf die Befestigung der
Box, wenn Sie die Haupteinheit
rotieren. Der Deckel sollte
geschlossen sein.
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KLEINTEILE BOX

AUSTAUSCH VON KLEINTEILEBOX UND WAAGE*

FUNKTION DER KLEINTEILE BOX

WAAGE

ANMERKUNG:
Achten Sie auf die Befestigung der Box,
wenn Sie die Haupteinheit rotieren. Der
Deckel sollte geschlossen sein.

Schrauben der Kleinteile Box mit
einem 3 mm Innensechskant lšsen.

Einheit austauschen und mit
Schrauben fixieren.

* Waage optional erhŠltlichD
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