
Pedelec 
Technik im Detail
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Was ist ein Pedelec ?
EU-Richtlinie 2002/24/EC

• die Leistung des Motors darf 250 W nicht überschreiten
• der Motor darf nur als Tretunterstützung dienen, d.h. der Motor 

darf nur „helfen“, wenn der Fahrer selbst in die Pedale tritt
• die Motorleistung muss mit steigender Geschwindigkeit 

progressiv abnehmen
• bei 25km/h muss der Motor abschalten



Was beutet das für den Anwender?

• Keine Führerscheinpflicht
• Keine Helmpflicht
• Keine Altersbeschränkung
• Keine Versicherungspflicht



Pedelec Teile



Antrieb und Steuerung

• bürstenloser Motor
• Steuerung
• Kraftsensor
• Getriebe
• Kettenspannrolle
• Bedienungselement



Bedienungselement

• 100%-70%
• 70%-40%
• 40%-10%
• Unter 10%

• 1:1,3
• 1:1
• 1:0,5



Fehlerdiagnose übers das Display



Wie passt sich der Unterstützungsgrad des Antriebs mit 
steigender Geschwindigkeit an?



Wie verändert sich die Unterstützung 
bei verschiedenen Gängen?

7 Gang Nabenschaltung

• Im 1. Gang abschalten bei 14km/h
• Im 4. Gang abschalten bei 18km/h
• Im 7. Gang abschalten bei 24km/h



Li-Ionen Akku
• Sehr hohe Energiedichte 
• Kein Memory-Effekt
• Spannung 26V
• Kapazität 10Ah
• Wattstunden

26V x 10 Ah = 260 Wh
• Lagerung ideal bei ¾  geladenem Akku bei 15°C
• Schlafmodus 

(50% Kap. 2Wochen / Selbstentladung ca. 4 Monate)
• Nachladen nach 6 Monaten 
• Lebensdauer 500 Ladezyklen 3-4 Jahre



Entladekurve bei verschiedenen 
Temperaturen
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Ladeverhalten bei verschiedenen 
Temperaturen



Wirtschaftlichkeit

• Akku Preis 600€

• 500 Ladezyklen x 40km= 20000km

• 600€ : 20000km= 3 Cent/km



Von welchen Faktoren ist die 
Reichweite abhängig?

• Topographie
• Temperatur
• Fahrverhalten
• Technischer Zustand des Fahrrades
• Unterstützungsmodus
• Zustand der Batterie



Welche Reichweiten sind zu 
erzielen?

8 Stunden auf der Bahn

160km 



Testfahrt Reichweite

• Temperatur: 16°C
• Windgeschwindigkeit: Windstill
• Mittlere Geschwindigkeit: 21km/h
• Unterstützungsgrad: 1:1
• Fahrergewicht: 75kg + 12kg

Fahrstrecke: 80km




